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1. Előzmények 

 
A 2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980 alatti ingatlanon található a Samsung SDI  
Magyarország Zrt. gödi telephelye. 
 
A Samsung SDI Magyarország Kft. (2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980) felkérte a 
KG-FILTER Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.-t (2092 Budakeszi, Nagy Sán-
dor utca 2/A), hogy végezze el a létesítmény aktuális éjszakai külső környezeti zaj-
terhelés vizsgálatát a vonatkozó szabványok és rendeletek által meghatározott 
akusztikai követelmények teljesülésének ellenőrzése céljából. 
 
Jelen Zajvizsgálati Szakvélemény a 2021. 08. 03-án éjszakai időszakban elvégzett 
zajvizsgálatok értékelését és azok minősítését tartalmazza. 
 
 

2. Szakvéleményt készítette 
 
KG-FILTER Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. 
2092 Budakeszi, Nagy Sándor utca 2/A 
Tel.: (+36 23) 457 055 
Web: www.kg-filter.hu 
E-mail: kg-filter@kg-filter.hu 
 
MAROSY Géza Okleveles gépészmérnök 
  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 
  által engedélyezett 
  Levegőtisztaság-védelmi és  
  Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 
  MMK 13-13601 
  SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő szakértés 
  SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő szakértés 
POLYÁK Attila Vizsgáló, Zaj- és rezgésvédelmi üzletágvezető 
TÓTH Adrián Vizsgáló, Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök 
 
 

3. Vizsgált létesítmény 
 
Neve:  Samsung SDI Magyarország Zrt. 
 

Címe:   2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980 
 

KÜJ száma: 100299131 
 

KTJ száma: 102654290 
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4. Vizsgálatok időpontja 

 
2021. 08. 03. 2200 – 2330 
 
 

5. Vizsgált védendő létesítmények 
 
A zajvizsgálatokat a legközelebbi, zajterhelés szempontjából legkritikusabb védendő 
létesítmények homlokzatai előtt végeztük el, melyek az alábbiak: 
 
Lf-1 – falusias lakóterületen: 
Neve: Lakóépületek 
Címe: Zrínyi Miklós utca 2-30. 
 
Lke-10 – kertvárosias lakóterületen: 
Neve: Lakóépület 
Címe: Sárgarigó utca 11. 
 
Lke-4 – kertvárosias lakóterületen: 
Neve: Lakóépület 
Címe: Hernád köz 2. 
 
Megjegyzés: 
A vizsgált létesítményt és környezetét, valamint a zajvizsgálati pontok helyzetét áb-
rázoló helyszínrajz a Z578-037-2-AZ munkaszámú Zajvizsgálati Jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletében található. 
 
 

6. Vizsgálat célja 
 
A vizsgálat célja a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyének aktuális kül-
ső környezeti zajterhelés vizsgálatának elvégzése a vonatkozó szabványok és rende-
letek által meghatározott akusztikai követelmények teljesülésének ellenőrzése céljá-
ból. 
 
 

7. A helyszín leírása 
 
A vizsgált terület beépítettségi jellemzőit és építési övezeteit, valamint a zajvédelmi 
kategóriákat a helyi építési szabályzat alapján határoztuk meg. 
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Figyelembe vett településszerkezeti terv: 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatról. 
 
A vizsgált üzemi létesítmény (1. ábra) a 2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980 alatti  
ingatlanon helyezkedik el, amely a helyi építési szabályzat szerint Gip-1 övezeti be-
sorolású ipari gazdasági területen helyezkedik el.  
 
Megjegyzés: 
Az övezeti besorolásokat tartalmazó helyszínrajz jelen dokumentáció 1. sz. mellékle-
tében is megtalálható. 
 

 
1. ábra: Vizsgált üzemi létesítmény és környezete 

(forrás: Településszerkezeti Terv) 
 
Északi irány: A telephely közvetlen környezetében É-i irányban – a Zrínyi Miklós ut-
ca telephely felé eső oldalán – Mk-1 és Mk-3 kertes mezőgazdasági terület, Gksz-1 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület és Ksp-1 különleges beépítésre nem szánt 
területek találhatóak. A Zrínyi Miklós utca túloldalán Lf-1 övezeti besorolású falusi-
as lakóterület húzódik. 
 
Keleti irány: A telephelytől K-i irányban Má-2 övezeti besorolású általános mező-
gazdasági területek vannak, valamint az M2-es autópálya is ebben az irányban húzó-
dik, nagyon erős közlekedési zajterheléssel. 
 
Déli irány: A telephelytől D-i irányban Ev övezeti besorolású erdőterület található. 

Zajtól védendő  
lakóterületek 

Samsung SDI Magyarország Zrt. 
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Nyugati irány: Nyugati irányban Má-3 övezeti besorolású általános mezőgazdasági 
terület húzódik, majd ezt ÉNy-i irányban Lke-8 és Lke-10 övezeti besorolású kertvá-
rosias lakóterület követi a telephely telekhatárától mintegy 720 m távolságra. 
 

Összefoglalva a telephely környezetében kettő irányban helyezkedik el olyan beépí-
tett terület, amit a környezeti zaj szempontjából a létesítménytől távolodva vizsgálni 
szükséges. A legközelebbi zajtól védendő lakóterületek É-i, ÉNy-i és Ny-i irány-
ban találhatóak, Lf-1 övezeti besorolású falusias, illetve Lke-4, Lke-8 és Lke-10 
övezeti besorolású kertvárosias lakóterületeken. 
 
A vizsgált telephelyhez legközelebb elhelyezkedő zaj ellen védendő területek a kö-
vetkezők: 

Irány Terület, épület Építési övezet Zajvédelmi 
kategória 

Legkisebb 
távolság a  

telekhatárhoz 
képest 

É Zrínyi Miklós 
utca lakóépületei 

Lf-1, 
falusias 

lakóterület Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, 

falusias, 
telepszerű 
beépítésű) 

~125 m 

ÉNy Sárgarigó utca 11. 
Lke-08 és Lke-10, 

kertvárosias 
lakóterület 

~720 m 

NY Hernád köz 2. 
Lke-4, 

kertvárosias 
lakóterület 

~1000 m 

 
 

8. Vizsgálat során alkalmazott előírások, szabványok 
 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapí-

tásának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellen-
őrzésének módjáról 

284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és ér-
tékelése. 1. rész: Alapmennyiségek és értékelési 
eljárások. 

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és ér-
tékelése. 2. rész: A környezeti zajszintek meghatá-
rozása. 

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és ér-
tékelése. 3. rész: Alkalmazás minősítéshez. 

MSZ 13-111: 1985 sz. szabv.  Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgá-
lata és a zajkibocsátási határértékek meghatározá-
sa. 
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Figyelembe vett településszerkezeti terv: 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatról. 
 
 

9. Zajvédelmi követelmények 
 
Tárgyi létesítmény a helyi építési szabályzat alapján Gip-1 övezeti besorolású ipari 
gazdasági területen helyezkedik el. A telephely környezetében legközelebbi védendő 
területként Lf-1 övezeti besorolású falusias lakóterületek, illetve Lke-4, Lke-8 és 
Lke-10 övezeti besorolású kertvárosias lakóterületek találhatóak. 
 
Fentiek alapján a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete 
szerinti határértékek a következők: 
 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zaj-
tól védendő területeken: 
 

Sor- 
szám Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) a LAM 
 megítélési szintre (dB) 
nappal 

6-22 óra 
éjjel 

22-6 óra 

3. 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépí-
tésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények terüle-
te, a temetők, a zöldterület 

50 40 

 
Megjegyzések: 
Az üzemi jellegű zaj vizsgálatánál a megítélési idő nappal a legnagyobb zajkibocsá-
tású folyamatos 8 óra, míg éjjel a legnagyobb zajkibocsátású folyamatos 0,5 óra. 



 

Samsung SDI Magyarország Zrt. – Göd  7/8 
Külső környezeti zajterhelés vizsgálat  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Asz: 10407422-2-41   •   Cgj: 01-09-069624   •   E-mail: kg-filter@kg-filter.hu   •   Weblap: www.kg-filter.hu 

 
10. Zajvizsgálati eredmények és minősítésük 

 
A vizsgált védendő lakóépületek előtti megítélési A-hangnyomásszintek (LAM)  
értékelését és minősítését az alábbi 1. számú táblázat tartalmazza: 
 

1. sz. táblázat 

Mérési 
pont Mérés helye LAM* 

[dB] 
LTH 
[dB] Minősítés 

Túllépés 
mértéke 

[dB] 

2021. 08. 03-i mérési eredmények - ÉJJEL 
Normál üzemállapot 

M1 Zrínyi Miklós u. 30. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6450/2) 46 40 NEM FELEL MEG 6 

M2 Zrínyi Miklós u. 28/A. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6449/2) 48 40 NEM FELEL MEG 8 

M3 Zrínyi Miklós u. 28 sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6449/1) 48 40 NEM FELEL MEG 8 

M4 Zrínyi Miklós u. 26 sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6448) 50 40 NEM FELEL MEG 10 

M5 Zrínyi Miklós u. 22. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6446/2) 48 40 NEM FELEL MEG 8 

M6 Zrínyi Miklós u. 20. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6444) 50 40 NEM FELEL MEG 10 

M7 Zrínyi Miklós u. 18. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6443/1) 47 40 NEM FELEL MEG 7 

M8 Zrínyi Miklós u. 14/A. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6440/1) 48 40 NEM FELEL MEG 8 

M9 Zrínyi Miklós u. 12. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6427) 47 40 NEM FELEL MEG 7 

M10 Zrínyi Miklós u. 10. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6426) 46 40 NEM FELEL MEG 6 

M11 Zrínyi Miklós u. 8. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata_1 előtt 2 m-re (hrsz. 6413/2) 46 40 NEM FELEL MEG 6 

M12 Zrínyi Miklós u. 8. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata_2 előtt 2 m-re (hrsz. 6413/2) 48 40 NEM FELEL MEG 8 

M13 Zrínyi Miklós u. 039/45 hrsz-ú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 47 40 NEM FELEL MEG 7 
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1. sz. táblázat folyt. 

Mérési 
pont Mérés helye LAM* 

[dB] 
LTH 
[dB] Minősítés 

Túllépés 
mértéke 

[dB] 

2021. 08. 03-i mérési eredmények - ÉJJEL 
Normál üzemállapot 

M14 Zrínyi Miklós u. 6. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6412) 48 40 NEM FELEL MEG 8 

M15 Zrínyi Miklós u. 4. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6411) 46 40 NEM FELEL MEG 6 

M16 Zrínyi Miklós u. 2. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6410) 45 40 NEM FELEL MEG 5 

M17 Zrínyi Miklós u. 6515 hrsz-ú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 46 40 NEM FELEL MEG 6 

M18 Sárgarigó utca 11. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 8051/17) 38 40 MEGFELEL -- 

M19 Hernád köz 2. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 1881/3) 36 40 MEGFELEL -- 

 
Megjegyzés: 
* A környezeti zaj vizsgálatáról és értékeléséről szóló MSZ 18150-1:1998 sz.  
Magyar Szabvány 4.6.2 pontja alapján a „megítélési szint értékét az egy 
tizedesjegyre kerekített mérési és számítási részeredményekből kell számítani, és 
egész számra kerekítve kell megadni. 
 
 

11. Összefoglalás 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephelytől származó zaj a 
2021. 08. 03-i üzemi körülmények mellett éjszakai időszakban T = 5-10 dB-es 
zajhatárérték túllépést okoz, tehát a létesítmény aktuális zajkibocsátása az éj-
szakai zajhatárértékeknek: 
 

NEM FELEL MEG 
 
 

12. Mellékletek 
 
1. Z578-037-2-AZ sz. Zajvizsgálati Jegyzőkönyv 

2. Szakértői engedély 



 
 
Székhely:   2092 Budakeszi, Nagy Sándor u. 2/A. 
 

Tel./Fax:    (+36 23) 457 055 / 457 054 
 

E-mail:       kg-filter@kg-filter.hu 
 

Web:          www.kg-filter.hu 
 

 LÉGTECHNIKAI ÉS ZAJVÉDELMI 
     VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM 

 

 
 Légtechnikai paraméterek vizsgálata 
 Munkahelyi- és környezeti zajvizsgálatok 
 Gépek, berendezések és létesítmények helyszíni zajvizsgálata 
 Épületakusztikai vizsgálatok 
 Rezgésvizsgálatok 
 Munkahelyi mesterséges megvilágítás vizsgálatok 
 

 
 

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

 
A Megrendelő neve: Samsung SDI Magyarország Zrt. 

címe: 2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980 
 

A vizsgálat helyszíne: Samsung SDI Magyarország Zrt. telephelye 
 

címe: 2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980  

Munkaszám: Z578-037-2-AZ  

Dátum: 2021. 08. 10.  

 
 

 

 

 
. számú példány 

 
 

   Felelős műszaki vezető 
(Marosy Géza) 
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1. Előzmények 

 
A 2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980 alatti ingatlanon található a Samsung SDI  
Magyarország Zrt. gödi telephelye. 
 
A Samsung SDI Magyarország Kft. (2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980) felkérte a 
KG-FILTER Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.-t (2092 Budakeszi, Nagy Sán-
dor utca 2/A), hogy végezze el a létesítmény aktuális éjszakai külső környezeti zaj-
terhelés vizsgálatát a vonatkozó szabványok és rendeletek által meghatározott akusz-
tikai követelmények teljesülésének ellenőrzése céljából. 
 
Jelen Zajvizsgálati Jegyzőkönyv a 2021. 08. 03-án éjszakai időszakban elvégzett  
külső környezeti zajterhelés vizsgálat eredményeit és azok kiértékelését tartalmazza. 
 
 

2. Vizsgálatot végezte 
 
KG-FILTER Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. 
Légtechnikai és Zajvédelmi Vizsgálólaboratórium 
2092 Budakeszi, Nagy Sándor utca 2/A 
Tel.: (+36 23) 457 055 
Web: www.kg-filter.hu 
E-mail: kg-filter@kg-filter.hu 
 
POLYÁK Attila Vizsgáló, Zaj- és rezgésvédelmi üzletágvezető 
 
TÓTH Adrián Vizsgáló, Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök 
 
 

3. Vizsgált létesítmény 
 
Neve:  Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelye 
 

Címe:   2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980 
 

KÜJ száma: 100299131 
 

KTJ száma: 102654290 
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Megjegyzés: 
A létesítményt és környezetét, valamint a zajvizsgálati pontok helyzetét ábrázoló hely-
színrajz jelen dokumentáció 1. sz. mellékletében található. 
 
 

4. Vizsgálatok időpontjai 
 
2021. 08. 03. 2200 – 2330 
 
 

5. Vizsgálat célja 
 
A vizsgálat célja a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyének aktuális külső 
környezeti zajterhelés vizsgálatának elvégzése a vonatkozó szabványok és rendeletek 
által meghatározott akusztikai követelmények teljesülésének ellenőrzése céljából. 
 
 

6. A helyszín leírása 
 
A vizsgált terület beépítettségi jellemzőit és építési övezeteit, valamint a zajvédelmi 
kategóriákat a helyi építési szabályzat alapján határoztuk meg. 
 
Figyelembe vett településszerkezeti terv: 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatról. 
 
A vizsgált üzemi létesítmény (1. ábra) a 2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980 alatti  
ingatlanon helyezkedik el, amely a helyi építési szabályzat szerint Gip-1 övezeti beso-
rolású ipari gazdasági területen helyezkedik el.  
 
Megjegyzés: 
Az övezeti besorolásokat tartalmazó helyszínrajz jelen dokumentáció 1. sz. mellékleté-
ben is megtalálható. 
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1. ábra: Vizsgált üzemi létesítmény és környezete 

(forrás: Településszerkezeti Terv) 
 
Északi irány: A telephely közvetlen környezetében É-i irányban – a Zrínyi Miklós utca 
telephely felé eső oldalán – Mk-1 és Mk-3 kertes mezőgazdasági terület, Gksz-1 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület és Ksp-1 különleges beépítésre nem szánt 
területek találhatóak. A Zrínyi Miklós utca túloldalán Lf-1 övezeti besorolású falusias 
lakóterület húzódik. 
 
Keleti irány: A telephelytől K-i irányban Má-2 övezeti besorolású általános mezőgaz-
dasági területek vannak, valamint az M2-es autópálya is ebben az irányban húzódik, 
nagyon erős közlekedési zajterheléssel. 
 
Déli irány: A telephelytől D-i irányban Ev övezeti besorolású erdőterület található. 
 
Nyugati irány: Nyugati irányban Má-3 övezeti besorolású általános mezőgazdasági te-
rület húzódik, majd ezt ÉNy-i irányban Lke-8 és Lke-10 övezeti besorolású kertváros-
ias lakóterület követi a telephely telekhatárától mintegy 720 m távolságra. 

Zajtól védendő  
lakóterületek 

Samsung SDI Magyarország Zrt. 
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Összefoglalva a telephely környezetében kettő irányban helyezkedik el olyan beépített 
terület, amit a környezeti zaj szempontjából a létesítménytől távolodva vizsgálni szük-
séges. A legközelebbi zajtól védendő lakóterületek É-i, ÉNy-i és Ny-i irányban ta-
lálhatóak, Lf-1 övezeti besorolású falusias, illetve Lke-4, Lke-8 és Lke-10 övezeti 
besorolású kertvárosias lakóterületeken. 
 
A vizsgált telephelyhez legközelebb elhelyezkedő zaj ellen védendő területek a követ-
kezők: 

 

Irány Terület, épület Építési övezet Zajvédelmi 
kategória 

Legkisebb 
távolság a  

telekhatárhoz 
képest 

É Zrínyi Miklós 
utca lakóépületei 

Lf-1, 
falusias 

lakóterület Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, 

falusias, 
telepszerű 
beépítésű) 

~125 m 

ÉNy Sárgarigó utca 11. 
Lke-08 és Lke-10, 

kertvárosias 
lakóterület 

~720 m 

NY Hernád köz 2. 
Lke-4, 

kertvárosias 
lakóterület 

~1000 m 

 
 

7. Vizsgált védendő létesítmények 
 
A zajvizsgálatokat a legközelebbi, zajterhelés szempontjából legkritikusabb védendő 
létesítmények homlokzatai előtt végeztük el, melyek az alábbiak: 
 
Lf-1 – falusias lakóterületen: 
Neve: Lakóépületek 
Címe: Zrínyi Miklós utca 2-30. 
 

Lke-10 – kertvárosias lakóterületen: 
Neve: Lakóépület 
Címe: Sárgarigó utca 11. 
 

Lke-4 – kertvárosias lakóterületen: 
Neve: Lakóépület 
Címe: Hernád köz 2. 
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Megjegyzés: 
A vizsgált létesítményt és környezetét, valamint a zajvizsgálati pontok helyzetét ábrá-
zoló helyszínrajz jelen dokumentáció 1. sz. mellékletében található. 
 
 

8. Meteorológiai tényezők 
 

Mérés időpontja Szélsebesség 
[m/s] Hőmérséklet [C] Időjárás jellege * 

2020.08.03. 2200 - 2330 0,3 28 6 
 
*Jelmagyarázat: 
felhős:  1  ködös:  2  nyirkos:  3  havas:  4 
esős:  5  száraz:  6  szeles: 7 
 
A meteorológiai tényezők nem befolyásolták a mérési eredményeket. 
 
 

9. Vizsgálatnál alkalmazott műszerek 
 
SVANTEK gyártmányú 979 típusú integráló zajszintmérő 
Hitelesítési szám: M430734 
Hitelesítve: Budapest, 2021.05.26. 
Érvényessége: 2023.05.26. 
Gyártási szám: 46146 
 
RION NC-74 akusztikus kalibrátor a műszer kalibrálására  
Kalibrálási szám: K086884 
Kalibrálva: Budapest 2021.05.21 
Azonosító szám: 01200029 
 
Az alkalmazott műszerek kielégítik az MSZ EN 61672-1:2014 számú szabvány  
I. pontossági osztályú műszerekre vonatkozó követelményeit. 
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Az előírásoknak megfelelően a mérések megkezdése előtt, illetve azok befejezése 
után a mérőműszer kalibrálását elvégeztük. 
 
 

10. Vizsgálat során alkalmazott előírások, szabványok 
 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rend. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, va-

lamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról (4. sz. melléklet) 

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabv. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 
MSZ 13-111: 1985 sz. szabv.  Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgála-

ta és a zajkibocsátási határértékek meghatározása. 
Figyelembe vett településszerkezeti terv: 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatról. 
 
 

11. Zajvizsgálati pontok helyzete 
 
A zajvizsgálatok során a legközelebbi – zajterhelés szempontjából legkritikusabb – 
védendő lakóingatlanok homlokzatai előtt 2 m-re vettük fel a zajvizsgálati pontokat 
1,5 méteres magasságban. 
 
A zajvizsgálati pontok pontos elhelyezkedését az 1. sz. mellékletében található hely-
színrajz szemlélteti. 
 
 

12. Mérések elvégzésének módja 
 
A vizsgálatok során – Megrendelő tájékoztatása alapján – a vizsgált létesítmény 
normál üzemi körülmények mellett működött.  
 
A zajvizsgálatok során tíz perces mintavételezési idő után az egyenértékű szint beáll-
takor az integráló zajanalizátor által a kijelzett egyenértékű 
A-hangnyomásszint értékét közvetlen leolvasással határoztuk meg. 
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Az alapzaj A-hangnyomásszint értékei a vizsgált területtől távolabb eső mérési pon-
tokban kerültek meghatározásra a forgalmi zaj szüneteiben. 
 
A vizsgált zaj impulzusos összetevőket és keskenysávú jelleget sem tartalmazott. 
 
 

13. A mérések eredményeinek kiértékelése 
 
Az MSZ 18150-1:1998 számú szabvány alapján az LAeq egyenértékű  
A-hangnyomásszint a következő képlettel határozható meg: 

LAeq = LAeqmért + Ka + Kb 
,ahol 
Ka - az alapzaj-korrekció; 
Kb - berendezetlen helyiség miatti korrekció (esetünkben Kb=0) 
 
A Ka alapzaj miatti korrekció meghatározása: 

Ka = 10 lg (1-10-0,1LA) 
,ahol 

 LA = LAeqmért - LAa 
LAa - az alapzaj mért egyenértékű A-hangnyomásszintje 

 
Fenti szabvány alapján az LAM megítélési A-hangnyomásszint a következő képlettel 

határozható meg: 
LAM = LAeq + Kimp + Kton 

 

,ahol 
LAeq  - számított egyenértékű A-hangnyomásszint 
Kimp  - impulzus korrekció 
Kton  - keskenysávú korrekció 
 
Az impulzuskorrekciót MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány 1-es melléklete szerint ak-
kor kell alkalmazni, ha: 

ΔLAmax ≥ 3dB 
 

és  Δ LAmax = LAImax -LASmax 

,ahol 



LÉGTECHNIKAI ÉS ZAJVÉDELMI 
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM 

ZAJVIZSGÁLATI 
JEGYZŐKÖNYV 

 

Munkaszám:  Z578-037-2-AZ 
Lapszám: 9/13 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
2092 Budakeszi, Nagy S. u. 2/A Tel/Fax: (+36 23) 457 055 / 457-054 WEB:www.kg-filter.hu, E-mail:kg-filter@kg-filter.hu 

 
LAImax  - a műszer impulzus (I) időállandójával meghatározott legnagyobb  

 A-hangnyomásszint dB-ben 
 

LASmax  - a műszer lassú (S) időállandójával meghatározott legnagyobb 
 A-hangnyomásszint dB-ben 

 
A Kimp impulzus korrekció meghatározása: 

Kimp= 3
2   max maxAI ASL L  ≤ 6 dB 

 
A keskenysávú korrekciót MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány 1-es melléklete szerint 
határozzuk meg, amennyiben a 25 Hz és 10000 Hz közötti frekvenciatartományban 
egy, vagy amennyiben két, vagy több tercsáv legalább 5 dB-lel kiemelkedik, úgy 
ezek közül a legnagyobb értékű korrekciót kell figyelembe venni a következő képlet 
szerint számítva: 

Kton= (ΔLterc - 4) ≤ 6 dB 
 

Ahol ∆Lterc a középső, kiemelkedő és a vele szomszédos két tercsávban mért terc-
hangnyomásszintek közötti különbségek közül a kisebbik érték. 
 

A vizsgált külső környezeti zajforrások zajkibocsátása stacionárius, így  
Kimp és Kton = 0, így: 

 LAM = LAeq 
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14. Zajvizsgálati eredmények 

 
A védendő lakókörnyezetben mért egyenértékű A-hangnyomásszinteket (LAeq) az 
alábbi 1. számú táblázat tartalmazza: 
 

1. sz. táblázat 
Mérési 

pont Mérés helye LAeq 
[dB] 

Samsung SDI Magyarország Zrt - 
Védendő lakóterületen elvégzett zajvizsgálati eredmények (2021. 08. 03.) - ÉJJEL 

Normál üzemállapot 

M1 Zrínyi Miklós u. 30. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6450/2) 46,5 

M2 Zrínyi Miklós u. 28/A. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6449/2) 48,3 

M3 Zrínyi Miklós u. 28 sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6449/1) 48,6 

M4 Zrínyi Miklós u. 26 sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6448) 50,6 

M5 Zrínyi Miklós u. 22. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6446/2) 48,4 

M6 Zrínyi Miklós u. 20. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6444) 49,8 

M7 Zrínyi Miklós u. 18. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6443/1) 47,0 

M8 Zrínyi Miklós u. 14/A. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6440/1) 48,5 

M9 Zrínyi Miklós u. 12. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6427) 47,1 

M10 Zrínyi Miklós u. 10. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6426) 46,4 

M11 Zrínyi Miklós u. 8. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata_1 előtt 2 m-re (hrsz. 6413/2) 46,1 

M12 Zrínyi Miklós u. 8. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata_2 előtt 2 m-re (hrsz. 6413/2) 48,3 

M13 Zrínyi Miklós u. 039/45 hrsz-ú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 46,9 

M14 Zrínyi Miklós u. 6. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6412) 47,8 

M15 Zrínyi Miklós u. 4. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6411) 46,2 

M16 Zrínyi Miklós u. 2. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6410) 45,5 

M17 Zrínyi Miklós u. 6515 hrsz-ú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 46,1 
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1. sz. táblázat folyt. 

Mérési 
pont Mérés helye LAeq 

[dB] 

Samsung SDI Magyarország Zrt - 
Védendő lakóterületen elvégzett zajvizsgálati eredmények (2021. 08. 03.) - ÉJJEL 

Normál üzemállapot 

M18 Sárgarigó utca 11. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 8051/17) 39,3 

M19 Hernád köz 2. sz. alatti lakóépület védendő 
homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 1881/3) 38,4 

 
 

15. Megítélési A-hangnyomásszintek meghatározása 
 
A mért egyenértékű A-hangnyomásszinteket (LAeq), valamint a megítélési  
A-hangnyomásszintek (LAM) meghatározását az alábbi 2. számú táblázat tartalmazza: 
 

2. sz. táblázat 

Mérési 
pont Mérés helye LAeq 

[dB] 
LAaeq 
[dB] 

LA 
[dB/A] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM* 
[dB/A] 

2021. 08. 03-i mérési eredmények - ÉJJEL 
Normál üzemállapot 

M1 Zrínyi Miklós u. 30. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6450/2) 46,5 34,4 12,1 -0,3 -- -- 46 

M2 Zrínyi Miklós u. 28/A. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6449/2) 48,3 34,4 13,9 -0,2 -- -- 48 

M3 Zrínyi Miklós u. 28 sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6449/1) 48,6 34,4 14,2 -0,2 -- -- 48 

M4 Zrínyi Miklós u. 26 sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6448) 50,6 34,4 16,2 -0,1 -- -- 50 

M5 Zrínyi Miklós u. 22. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6446/2) 48,4 34,4 14,0 -0,2 -- -- 48 

M6 Zrínyi Miklós u. 20. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6444) 49,8 34,4 15,4 -0,1 -- -- 50 
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2. sz. táblázat folyt. 

Mérési 
pont Mérés helye LAeq 

[dB] 
LAaeq 
[dB] 

LA 
[dB/A] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM* 
[dB/A] 

2021. 08. 03-i mérési eredmények - ÉJJEL 
Normál üzemállapot 

M7 Zrínyi Miklós u. 18. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6443/1) 47,0 34,4 12,6 -0,2 -- -- 47 

M8 Zrínyi Miklós u. 14/A. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6440/1) 48,5 34,4 14,1 -0,2 -- -- 48 

M9 Zrínyi Miklós u. 12. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6427) 47,1 34,4 12,7 -0,2 -- -- 47 

M10 Zrínyi Miklós u. 10. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6426) 46,4 34,4 12,0 -0,3 -- -- 46 

M11 Zrínyi Miklós u. 8. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata_1 előtt 2 m-re (hrsz. 6413/2) 46,1 34,4 11,7 -0,3 -- -- 46 

M12 Zrínyi Miklós u. 8. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata_2 előtt 2 m-re (hrsz. 6413/2) 48,3 34,4 13,9 -0,2 -- -- 48 

M13 Zrínyi Miklós u. 039/45 hrsz-ú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 46,9 34,4 12,5 -0,3 -- -- 47 

M14 Zrínyi Miklós u. 6. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6412) 47,8 34,4 13,4 -0,2 -- -- 48 

M15 Zrínyi Miklós u. 4. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6411) 46,2 34,4 11,8 -0,3 -- -- 46 

M16 Zrínyi Miklós u. 2. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 6410) 45,5 34,4 11,1 -0,4 -- -- 45 

M17 Zrínyi Miklós u. 6515 hrsz-ú lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 46,1 34,4 11,7 -0,3 -- -- 46 

M18 Sárgarigó utca 11. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 8051/17) 39,3 34,4 4,9 -1,7 -- -- 38 

M19 Hernád köz 2. sz. alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re (hrsz. 1881/3) 38,4 34,4 4,0 -2,2 -- -- 36 
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Megjegyzés: 
* A környezeti zaj vizsgálatáról és értékeléséről szóló MSZ 18150-1:1998 sz.  
Magyar Szabvány 4.6.2 pontja alapján a „megítélési szint értékét az egy 
tizedesjegyre kerekített mérési és számítási részeredményekből kell számítani, és 
egész számra kerekítve kell megadni. 
 
 

16. Mellékletek 
 
1. sz. melléklet: Helyszínrajz 

2. sz. melléklet: NAH Akkreditálási Okirat 

3. sz. melléklet: Bizonyítvány a mérőeszköz hitelességéről (SVANTEK 979) 

4. sz. melléklet: Kalibrálási bizonyítvány (RION NC-74) 

FIGYELEM: 

       A jegyzőkönyv 2 példányban készült 
1 példány a Samsung SDI Magyarország Zrt. részére 

1 példány a KG-FILTER Kft. részére 
 

A jegyzőkönyv 13 számozott oldalt tartalmaz, a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak 
teljes terjedelmében másolható. 
 
 
 

Készítették: 
 
 
 Vizsgáló 

(Polyák Attila) 
  Vizsgáló 

(Tóth Adrián) 
 

 

 





 
 

AKKREDITÁLÁSI OKIRAT 
ACCREDITATION CERTIFICATE 

 
A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG 
The National Accreditation Authority 

a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt  
felhatalmazás alapján elismeri, hogy az 

authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XII.23.), 
recognizes, that 

 

KG-FILTER Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. 
Légtechnikai és Zajvédelmi Vizsgálólaboratórium 

 
2092 Budakeszi, Nagy Sándor u. 2/A. 

 

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek és a 
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 as 

vizsgálólaboratórium 
TESTING LABORATORY 

kategóriába az alábbi számon bejegyzi 
and has been assigned registration number 

NAH-1-1103/2019  
Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza. Az akkreditálási okirat a 

mindenkor hatályos – a NAH honlapján fellelhető – részletező okiratban foglalt tartalommal 
érvényes. 

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate 
shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is 

available on the NAH’s official website. 

Az akkreditált státusz kezdetének napja:  Az akkreditált státusz lejáratának napja:  
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status 

                            2019. szeptember 19.                                       2024. szeptember 19. 
 

Budapest, 2020. november 12.          
Devecz Miklós  

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság elnöke/ 
President of the National Accreditation Authority 

képviseletében eljárva/acting on belhalf of: Szórád Róbert s.k. 
titkárságvezető/head of secretariat 

 
A NAH ebben a kategóriában aláírója az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) megállapodásának. 

The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation. 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZÓRÁD RÓBERT MIHÁLY ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.11.13. 09.51.18


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: szoradr@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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